Gebruikshandleiding LiFePO4 accu’s met Bluetooth

De accu’s zijn te bedienen / monitoren via Bluetooth

De benodigde apps zijn te vinden onder de naam ‘Xiaoxiang BMS’ en te herkennen aan het blauwe
olifantje.

Apple store; m
https://apps.apple.com/nl/app/xiaoxiangelectric/id1576622653

Google Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jiabaida.little_elephant&hl=en&gl=US

Bij de eerste keer starten wordt er om inloggen gevraagd
Dit is geheel optioneel en niet noodzakeljjk

Klik hiervoor op Log in later om dit over te slaan

Please enter your email account

DevicelList

Please enter the login password Check the device to join the monitoring, you can switch to
view the device status information on the 'RT' page

BT12120-22C0012

O Connect
A4:C1:37:30:77:28  RSSI-69

Quick registration Forgot password?

De app laat nu alle beschikbare accu’s zien binnen bereik.
Oprm: de app moet hiervoor toegang hebben tot bluetooth en locatievoorzieningen (op Android)

Hier kan de juiste accu geselecteerd worden door op Connect te klikken.
Daarna verschijnt het hoofdscherm.

Hierin kunnen diverse dingen uitgelezen worden.
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https://apps.apple.com/nl/app/xiaoxiangelectric/id1576622653
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jiabaida.little_elephant&hl=en&gl=US
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Control RT Parameter Mine
1 Dit toont de resterende capaciteit (State of Charge) - in procenten
2 Dit toont de resterende capaciteit - in Ah
3 Dit geeft aan of het laden (ChgMos) is toegestaan en of het ontladen (DisMos) is
toegestaan.
4 In dit venster zijn wat meer technische details te zien zoals de spanning van de accu, de
stroom, het vermogen wat op dat moment actief is en de gemiddelde celspanning.
5 Dit is de geselecteerde accu
6 Hier is te zien of de accu aan het balanceren is en of er een beveiliging zoals overbelasting

actief is (protection)
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De accu is beveiligd tegen te diep ontladen en laden bij een te lage temperatuur. Als er een
probleem gevonden is zal de accu automatisch het laden en/of ontladen blokkeren.

/0 zal bij een lage temperatuur het laden geblokkeerd worden. Dit is te zien doordat de laadfunctie

dan geblokkeerd is:
ChgMos: OFF

De accu zal zelf alle functies bewaken: Hier hoeft dus niets handmatig aan gedaan te worden

Af entoe zal de Balance functie op AAN springen. Dit is een normaal verschijnsel en zal de accu
automatisch regelen.

Bij het veld (4) is te zien hoeveel er gebruikt en opgeleverd wordt. Een positieve waarde (bij A -
Currenten W - Power) betekend dat de accu geladen wordt.

Een negatieve waarde betekend dat er verbruik is vanuit de accu.

Verder naar onderen zijn nog een aantal andere waardes te zien, deze zijn puur informatief.

Devicelist =
~~ 1313V ~~ 0.00A ~~ 0.00W
TotalVolt Current w Power
4 329V 3.28V 0.00V
@ VolHigh @ VolLow ® VolDiff
Y 3.28V oD 1
- Avevol 27 Cyele-Index
MOS 19.3°C o MQOS 66.7°F
T1 19.3°C T1 66.7°F
T2 19.0°C T2 66.2°F
T3 18.8°C T3 65.8°F
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